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PLEXTOL D 512
PLEXTOL D 512 является водной дисперсией метакрилового и акрилового эфира. Дисперсия содержит анионный эмульгатор и не содержит коалесцентов, растворителей, пластификаторов и аммиака.
	Сухой остаток
	50,0
	% DIN ISO 3251

	рН
	8,0
	ISO 976

	Вязкость (23°C, 100 1/s)
	2500
	mPa*s ISO 1652

	Температура стеклования
	26
	°C

	Плотность
	1,04
	г/см3

	Размер частиц
	0,1
	μm

	Минимальная температура пленкообразования
	17
	°C

	Поверхностное натяжение
	42
	mN/m

	Водопоглощение (24 часа)
	7
	%

	Прочность на разрыв
	10
	Н/мм²

	Удлинение
	200
	%


Общая информация:
PLEXTOL D 512 особенно подходит для производства бетонных кровельных покрытий с высокой стойкостью к выцветанию.

При температуре выше минимальной температуры пленкообразования PLEXTOL D 512 образует чистую пленку без остаточной липкости. PLEXTOL D 512 является не желтеющей, светостойкой чистой акриловой дисперсией, которая характеризуется отличной погодостойкостью. Краски по кирпичу, основанные на PLEXTOL D 512, показывают низкое грязеудержание. PLEXTOL D 512 может быть использован в качестве основного связующего. Основные области применения: высококачественные, нежелтеющие фасадные краски, штукатурки на синтетических смолах, покрытия для бетонных кровельных материалов (черепица), тонированые краски, покрытия для бетона, и грунтовки для минеральных оснований.
PLEXTOL D 512 защищен против бактериального и грибкового заражения. В производстве готовой продукции, материал должен быть обработан заново, как обычно, подходящими биоцидами  для повышения сохранности.
Транспортировка и хранение: 

PLEXTOL D 512 поставляется в автоцистернах или в невозвратной пластмассовых бочках с крышкой с зажимным кольцом или невозвратных пластиковых контейнерах (IBC вес нетто 1000 кг). PLEXTOL D 512 должен хранится в защищенном от мороза месте. Рекомендованная температура хранения от + 5 до + 30 °С. PLEXTOL D 512 содержит консервант для предотвращения микробиологического заражения во время транспортировки. Во время обработки, хранения и транспортировки продуктов контакт с незащищенным металлом (в том числе и цветным) может привести к коррозии. При правильном хранении PLEXTOL D 512 имеет срок хранения 12 месяцев в плотно закрытой таре, в защищенном от мороза и жары месте.

Общие показания по безопасности:

PLEXTOL D 512 не требует специальной маркировки в соответствии с Правилами Опасных веществ (GefStoffV) или Директивы ЕС об опасных препаратах и также не подлежат Правилам перевозки опасных грузов по настоящее время. Дополнительная информация в листе безопасности.

Защита и охрана окружающей среды:

PLEXTOL D 512содержит только воду, в качестве среды для дисперсии, не содержит растворителей. PLEXTOL D 512 был присвоен Класс опасности для воды 1 (слабо воды опасные). Любо количество PLEXTOL D 512 в сточных водах могут быть удалено с помощью подходящих флокулянтов. Для захоронения или сжигания коагулированный или разделенный продукт следует соблюдать соответствующие правила.

