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Паспорт безопасности
URALAC AD44 W-70

1. Название вещества/препарата и компании
	Наименование продукта
	URALAC 

	Производитель
	DSM Coating Resins                            Tel: +31 38 4569569

Ceintuurbaan 5                                     www.dsm.com/dcr

8022 AW Zwolle

Netherlands

	Область применения
	Лакокрасочная промышленность

	
	


Телефоны для срочных контактов: +31 38 4569289.
2. Состав/информация о компонентах
	Компонент 
	Номер CAS 
	Содержание % 
	EC номер 
	Риски 

	Нафта (нефтяная), тяжёлая
	64742-48-9
	20-35
	265-150-3 
	Xn; R65, R65, R10


3. Идентификация опасностей
	Огнеопасно. Повторное воздействие может вызвать растрескивание  или сухость кожи. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Токсично для водных организмов.


4. Первая помощь
	Вдыхание:  Вывести на свежий воздух. При остановке дыхания провести искусственное дыхание. Если дыхание затруднено, дайте кислород. Обратиться к врачу.

	Глаза:  Немедленно промыть большим количеством воды в течение, по крайней мере, 15 минут. Если возможно, удалить контактные линзы. Обратиться к врачу.

	Кожа: Немедленно промыть  большим количеством воды в течение, по крайней мере, 15 минут,  удалить загрязнённую одежду и обувь. Обратиться к врачу. Вымойте загрязненную одежду перед повторным использованием. Утилизируйте или очистите  обувь.

	Проглатывание: Вызвать врача или немедленно обратиться в медицинский центр. НЕ вызывайте рвоту. Если жертва полностью в сознании, дайте чашку воды. Никогда не давайте ничего через рот человеку, находящемуся в бессознательном состоянии. В случае рвоты держите голову ниже, чем бедра, чтобы предотвратить захлёбывание.

	

	


5. Тушение пожара
Средства тушения: сухие химикаты, углекислый газ, пена
	Специальные Противопожарные Процедуры: Носите персональный дыхательный аппарат и защитную одежду. Используйте водные брызги, чтобы держать подверженные воздействию огня контейнеры прохладными.

	Опасные продукты горения:   угарный газ   

	Нестандартные опасности: Горючий. 


6. Ликвидация аварийной ситуации
Используйте личное защитное оборудование. Устраните все источники воспламенения.  Очистите с помощью вермикулита или другого инертного материала, затем поместите в контейнере для химических отходов.

Для больших пролитий: Используйте водные брызги, чтобы рассеять пары. Препятствуйте попаданию в канализации, коллекторы, или потоки.
7. Хранение и обращение
Меры личной безопасности: Избегайте вдыхания паров. Избегите контакта глазами, кожей, и одеждой. Не пробуйте на вкус, не проглатывайте. Используйте только с адекватной вентиляцией. Вымойтесь полностью после обработки.

 Предотвращение возгорания и взрыва: Предохранять от высокой температуры и пламени. Беречь  от контакта с окислителями.
Хранение: Держите контейнер герметично закрытым в прохладном, хорошо проветриваемом месте. 
8. Контроль воздействия и личная защита
	Вентиляция:   Должна использоваться общая вентиляция (10 объёмов в час). Нормы вентиляции должны быть подобраны к условиям. Если возможно, использовать локальную вытяжную вентиляцию, или другие технические средства, чтобы поддержать уровни ниже рекомендованных пределов воздействия. Если пределы воздействия не были установлены, поддерживайте приемлемый уровень.

	Защита дыхания: Если инженерные средства не поддерживают  концентрации ниже рекомендованных пределов воздействия (где необходимо) или к приемлемому уровню (в странах, где пределы воздействия не были установлены). Должен применяться респиратор. Тип респиратора: органический пар

	Защита глаз:   Небьющиеся стёкла с боковой защитой (или защитные очки). При необходимости использовать респиратор, полнлстью защищающий лицо. 

	Защита кожи:  Носите химически стойкие перчатки, обувь, и защитную одежду, соответствующую опасности

	Прочее: Наличие душа 


9. Физические и химические свойства 
	Физическая форма:  жидкость 

	Цвет:  от бесцветного до желтоватого

	Запах:  лёгкий специфичный 

	Плотность:   0,97 г/см3 (23 °С)

	Вязкость:  3000 – 3800 мПА*с 

	Точка вспышки: 36 °C  (примерно)

	


10. Стабильность и химическая активность
	Стабильность: 
	Стабильность сохраняется при хранении в соответствие в п.7. В случае некорректного использования огнеопасно. 
	

	Несовместимость: 
	Нет специальных рекомендации.   
	

	Опасность: 
	Не нагревать, держать вдали от огня.  
	


11. Токсикологические данные
отсутствует
12. Экологическая информация
Отсутствует
13. Утилизация
Разгрузка, обработка, или утилизация  регламентируются национальными государственными, или местными законами. 
14. Транспортная информация
	Регуляторная информация
	UN номер
	Наименование
	Класс
	Класс упаковки
	Метка
	Доп. Информация

	ADR/RID
	UN1866
	Раствор смолы. Огнеопасно
	3
	III
	
[image: image1.png]



	

	ADNR
	UN1866
	Раствор смолы. Огнеопасно
	3
	III
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	IMDG
	UN1866
	Раствор смолы. Огнеопасно Загрязнитель моря.


	3
	III
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	IATA
	UN1866
	Раствор смолы. Огнеопасно
	3
	III
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15. Регулятивная информация
	R10            Огнеопасен. 
R66           Повторяющееся воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи.



16. Прочая информация
	R10
	Огнеопасно.

	R65
	Вредный: Может вызвать повреждение легких при проглатывании.

	R66
	Повторное воздействие может вызвать растрескивание  или сухость кожи.


Xn – Вреден
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