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DENKA BEFORM
БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩАЯСЯ ДОБАВКА ДЛЯ ЦЕМЕНТА

Описание
DENKA BEFORM – быстросхватывающаяся добавка для цементной смеси, разработанная 
компанией DENKA на основе многолетнего опыта использования специальных технологий 
производства цементирующих добавок.

Преимущества
Продукт позволяет регулировать открытое время раствора от 20 минут до 2 часов.
Время обработки может изменяться при добавлении стандартных модификаторов схваты-
вания, таких как винная кислота, а также при помощи специализированной добавки DENKA 
Setter D-300.

Способствует достижению ранней прочности.

Прочность 10 - 30MПa достигается спустя 6 часов после начала твердения раствора.
Обладает превосходной стойкостью на растрескивание.
Отличная расширяющая способность раствора снижает усадку при высыхании. 

Области применения
•	 Быстротвердеющий цементный раствор 
•	 Самовыравнивающиеся материалы 
•	 Быстротвердеющие ремонтные материалы
•	 Декоративные растворы
•	 Быстрая расформовка небольших изделий и т. п. 

Основные свойства

Упаковка: 25кг/мешок 

Внешний вид: порошок светло-серого цвета
Удельная масса: 2.92 
Удельная поверхность по Блейну: 6000см2/г
Количество добавки: 

Теоретическая формула химических реакций

Ранняя прочность достигается за счет заполнения пустот эттрингитом (3CaO•Al2O3•3CaSO 
4•32H2O), образующимся в результате реакции гидратации аморфного алюмината кальция 
до начала гидратации цемента.
12CaO•7Al2O3(аморфный)+21CaSO4+9Ca(OH)2+215H2O 7(3CaO•Al2O3•3CaSO4•32H2O)

Физические свойства раствора
Основные свойства – типовые характеристики-
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Быстротвердеющая добавка (QHA): DENKA BEFORM, CAC (кальциевоалюминатный цемент) 
Замедлитель схватывания: DENKA SETTER D-300 - для BEFORM, Винная кислота - для CAC 

Песок: ИСО песок
Вода: водопроводная вода
Пропорция основной смеси: связующий/песок = 1.0/1.5,  вода/связующий = 0.30
Изменение длины; метод одноосного растяжения, отверждение в воде при 20°C в течение 1 
дня

Связующий Замед-
литель
схваты-
вания

(QHAx%)

Расплыв 
25 ка-
пель
(мм)

Откры-
тое вре-

мя
(мин)

Прочность на сжатие (MПa)

OPC

QHA

3 часа 6 часов 1день
Продукт Отношен

100

BEFORM

- - 153 300 - - 32.0
95 10 0.26*1 209 55 7.1 15.4 35.9
80 15 0.26*1 212 56 11.4 24.4 45.4
75 25 0.28*1 215 68 16.3 37.5 73.2
80

CAC
20 0.11*2 187 29 6.8 8.3 11.8

20 80 0.27*2 162 30 5.1 18.4 55.2
10 90 0.13*2 168 30 19.6 43.5 59.5

*1: DENKA SETTER D-300 *2: Винная кислота
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