
Техническое  Описание 

ARSILAD S2 

 

СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ СИЛИКАТНЫХ СВЯЗУЮЩИХ   

В СИЛИКАТНО-ЭМУЛЬСИОННЫХ СИСТЕМАХ, НЕ 

СОДЕЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Природа 
Arsilad S2 – это низковязкий водный раствор гидрофильных 

алкоксилированных алкиламмонийных соединений. 

Действие 

Arsilad S2 имеет влияние на мицеллы полисилакатов и кремневой кислоты 

калиевых силикатных связующих. Он стабилизирует катионы полисиликатов и 

таким образом уменьшает степень загущения, происходящего после 

изготовления и сильный рост вязкости красок и штукатурок при хранении. 

Спецификация 

продукта 

(усредненные 

значения) 

Внешний вид Однородная жидкость без посторонних примесей, 

допускается помутнение 

Плотность при 20°С, 

г/см3  

1,020 ГОСТ 18995.1 

Показатель 

преломления 

1,3750 ГОСТ 18995.2 

Свойства 

• Не содержит легколетучих органических растворителей 

• Улучшает стабильность вязкости при хранении. Этот эффект может    

быть усилен добавками Arsilad VS и Arsilad DP 

• Способствует введению пигментов и наполнителей 

• Повышает стойкость силикатных связующих к электролитам 

• Улучшает адгезию красок и штукатурок к подложке 

• Предотвращает мелование 

• Снижает степень загущения, происходящего после изготовления 

• Снижает степень загрязнения цветных покрытий 

Сфера применения 

Arsilad S2 - это добавка, стабилизирующая силикатные связующие при 

производстве силикатных покрытий. Arsilad S2 добавляют в рецептуры в 

количестве 0,5-1,0% на рецептуру краски и 0,2-0,5% на рецептуру штукатурки. 

Для последующего улучшения стабильности рекомендуется добавлять 0,5-

1,0% Arsilad VS. 

Промышленная 

гигиена 

В соответствии с имеющейся у нас информацией, Arsilad S2 не оказывает 

сколько-нибудь вредного воздействия на здоровье, при условии его 

использования в тех целях, для которых он предназначен, и при соблюдении 

обычных мер по промышленной гигиене и безопасности в отношении 

обращения с химикалиями. Принимайте во внимание информацию, 

содержащуюся в «Листке безопасности». 

Хранение 

При хранении Arsilad S2 следует защищать от замерзания и не хранить в 

металлических емкостях. Время его хранения в плотно закрытых емкостях 

составляет по меньшей мере двенадцать месяцев. 



Фасовка 
В канистрах по 30 кг 

В бочках по 200 кг 

www.utsrus.com 


