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«РИНОЛ – 40» (RHINOL – 40)
(Смачивающий и диспергирующий реагент для сажи и органических пигментов)
RHINOL - 40 – это неионогенное, не пенящееся поверхностно-активное вещество и эмульгатор с превосходной стабильностью цвета и хранения.
	Спецификации:

	Внешний вид:
	Бледно-желтая жидкость

	Кислотное число:
	5 макс.


RHINOL - 40 рекомендуется для использования в качестве не пенящегося агента для смачивания пигмента и поверхности в эмульсионных полимерных системах (производство красок, клеев, чернил и бумаги). Отличные смачивающие и стабильные свойства обеспечивают превосходную цветопередачу латексных красок. 
RHINOL - 40 является очень хорошим смачивающим агентом для сажи.

В красках на основе ПВХ RHINOL-40 действует как эффективный подавитель вязкости.

RHINOL-40 используется для улучшения блеска, улучшения цветопередачи, повышения стабильности упаковки и смачивания пигмента. Он не будет способствовать пожелтению при повышенной температуре или длительных периодах времени
	Инструкции по применению
	RHINOL-40 рекомендуется добавлять в базовую смолу перед добавлением других ингредиентов/пигментов для достижения желаемых результатов.

	Дозировка:
	0,25 % - 2,0 %

	Упаковка:
	50 / 200 кг бочки из полиэтилена высокой плотности


